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Насосная группа MeiFlow TOP S UC-SD DN25 с разделительным
теплообменником
Применяется в случаях с разделением греющего и нагреваемого контуров,
например, при различных давлениях, типах теплоносителя или низком
качестве теплоносителя
В комплекте с двумя шаровыми кранами (с регулируемым вручную обратным
клапаном в обратной линии), двумя контактными термометрами,
встроенными в ручки шаровых кранов (указанный диапазон 0 - 120 ° C),
компактным теплообменником с 20 или 30 пластинами, 2 сливных клапана,
группа безопасности с предохранительным клапаном 3 бар и манометром 4
бар, 1 клапан слива и заполнения, настенный кронштейн, EPP изоляция,
резьбовые соединения для первичного контура с внутренней или наружной
резьбой; включая набор подключений для расширительного бака с MAG
вентилем; монтаж датчика должен быть в поточной линии.

Технические характеристики
• Теплообменник: Материал пластины W-No.1.4401, материал медь (99,9%).
• Компоненты из нержавеющей стали, латуни, EPP-изоляция.
• Уплотнительный материал: PTFE, EPDM.

Описание Top S UC-SD 20

Артикул M45911.22EA

Модель Насосные группы MeiFlow Top S UC-SD

Комплектация без насоса, 20 пластин

Подключение DN 25

" G 1" F
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https://flamcogroup.com/ru/catalog/raspredelenie-tepla/nasosnye-gruppy-i-kollektory/modul-naa-sistema-obvazki-kotel-nyh-do-85-kvt-s-line/nasosnye-gruppy-meiflow-top-s-uc-sd/groups/g+c+p+a+view
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MeiFlow Top S UC-SD - Размеры
Тип Размеры -

A
[мм]

B1
[мм]

B2
[мм]

C1
[мм]

C2
[мм]

C3
[мм]

C4
[мм]

C5
[мм]

Top S UC-SD 20 / 30 125 249 309 421 470 376.5 316 180

Технические данные по разделительной системе MeiFlow Top S UC-SD
Характеристики -

20 пластин 30 plates

Верхние соединения G 1" F G 1" F

Нижние соединения G 1" F или G 1 1⁄2" M G 1" F или G 1 1⁄2" M

Максимальная мощность для первичного контура 65/40 °C, для
вторичного контура 35/50 °C [кВт]

27 31

Межосевое расстояние [мм] 125 125

Максимальная температура [°C] 95 95

Номинальное давление [PN] 6 6

Размеры ВхШхГ [мм] 421 x 249 x 220 421 x 249 x 220

Температурный дисплей [°C] 0 to 120 от 0 до 120

Дополнительная информация в Интернете:
Инструкции по установке и эксплуатации
Насосные группы MeiFlow Top S UC-SD RFA
MeiFlow Top S
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https://www.flamcogroup.com//media/files//manuals/Man_MeiFlow_Top_S_rus_24002.232_v1.0.pdf
https://www.flamcogroup.com//media/files//cadimages/BP_A0201_Flamco_PumpGroup_S_UC-SD_RUS.rfa
https://www.flamcogroup.com//media/files//animation/MeiFlow-Top-S_RUS.mp4

